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1. Doel van dit document

Waarom gasloos?

Door de wet VET (juli 2018) worden er in principe geen nieuwe huisaansluitingen op gas aangesloten, naar nieuwe wijken hoeft dan
geen hoofdleiding gas te worden aangelegd. Er zijn uitzonderingen mogelijk, b.v. biogas netten als daar ontheffing voor is verleend.

Landelijke ontwikkeling

Het wegvallen van gas heeft invloed op de dimensionering van het E net, daarnaast komen in sommige gevallen warmtenetten in
beeld. De aanleg van warmtenetten is landelijk nog niet geintegreerd in de combi aanleg, dat geldt wel voor de eventuele verzwaring
van de E leidingen.

Door het wegvallen van gas uit de hoofdleiding geul kan deze worden versmald, vanwege lagere (maatschappelijke) kosten en een
betere uitbreidbaarheid op termijn (warmtenetten, of waterstofgas leidingen).

Om dit structureel te regelen is er bij de NEN organisatie een normcommissie aangesteld die voor aanpassing van de NEN 7171-1 en
NPR 7171-2 normen moet zorgen. Maar wanneer dat wordt opgeleverd is nog niet duidelijk.

Doel van dit document

Om toch alvast de hoofdleiding geul te versmallen, is besloten om in de combi’s hier alvast op te sturen. Dit document is bedoeld als
‘handleiding’ om dat te kunnen regelen.
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2. Hoe omgaan met gasloos in hoofdleidingen

Project initiatie
Het is belangrijk om het versmallen van de geul, vooral naar de betrokken gemeente, aan te geven bij de project initiatie. Dat voorkomt
namelijk discussie achteraf.

Goede uitleg is belangrijk

Het versmallen van de geul doen we niet voor niets, het is goed om de betrokken partijen mee te nemen in de reden/noodzaak. Het is
ook in het belang van gemeenten dat de geul op termijn goed uitbreidbaar is en blijft. En de (maatschappelijke) kostenbesparing is ook
behoorlijk, de reductie in grondverzet is namelijk 15%. Op landelijk niveau is dat een besparing van 1 mio euro..

Het verschil tussen een gewone- en een versmalde gasloze geul is goed te zien in de bijlagen, deze kun je gebruiken in de toelichting
aan gemeenten.

Proces

Ook al zijn er landelijke normen, er zijn gemeenten die een eigen mening hebben over de inrichting van de geul. Daar zal gasloze
aanleg niet zomaar iets aan veranderen, het is wel een goede aanleiding om het versmallen te bespreken.

Richt je daarbij op de argumenten in de plaatjes in de bijlagen. Merk je toch merken dat versmalling niet haalbaar is, forceer dan niet
en meldt het bij je combi manager.

L)
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3. Ondersteuning

Het is mogelijk dat vanuit betrokken partijen (gemeenten, initiatiefnemers) vragen over dit onderwerp worden gesteld waarop niet

zomaar antwoord is te geven.
Voor ondersteuning bij dit onderwerp kun je daarom contact opnemen met de energie netbeheerder in je combi of vraag aan je

combimanager wie vanuit mijnaansluiting kan ondersteunen.
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Invulling W en G variabel

Geen wijzigingen!

Bijlage 1: geulprofiel inclusief Gas
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Bijlage 2: geulprofiel zonder Gas, oorspronkelijke breedte
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Bijlage 3: geulprofiel zonder Gas, versmald
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